
 

 

溶剂型涂料、UV 涂料、油墨。 
 

储存条件为 0~40℃，置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。 
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MAA 属于聚丙烯酸酯类流平剂，主要适用于溶剂型和无溶剂型体系，具有快速流平性，

且相容性佳，可重涂的性能，并兼具抑泡和消泡的功能。 
 

 
 
 

润湿性良好，经济通用型； 
耐温性良好，可耐高温至 250℃； 
相容性和流平性的最佳平衡，既有相容性优的特色，又有流平速度快的性能； 
可应用于底、色、面漆中，重涂返工性优异； 
兼具抑泡性，不易产生暗泡、痱子等现象； 

0.1～1.0% 对全量； 

参照 MSDS 

比  重 

外  观 

组  成 外  观 
0.98-1.02g/ml 

25kg/桶 

聚丙烯酸酯 

New-techem (china)�

www.new-techem.com

如需详细资料请与本公司洽询 
资料依据我们目前所掌握的知识编制，仅供参考！不作任何担保。我们保留在工艺进展或产品开发范围内变更产品

参数的权利。由于我们无法控制在广泛领域中的加工条件及配合原料，使用者生产前请先试验其适用性。 

鑫钛克化学(中国)
新技术引领未来

MAA 
聚丙烯酸酯流平剂 

有效份 50% 
透明液体 

闪  点 溶  剂 40℃ BAC/PMA 

低分子量丙烯酸酯共聚物凭借比涂料低一些的表面张力及受限制的相容性，促进涂膜

表面张力均匀化，改善涂膜的流平，并兼具抑泡、消泡的性能。 


